
Vorbereitung einiger Scale-Details und „Anbauteile“ 

Ich fertigte zunächst einige „Kleinteile“, da diese beim Weiterbau bereits an den Rohbau anzupassen sind. So 

entstand die Attrappe des „le Rone“ Umlaufmotors aus einem Bausatz von Nick Ziroli (USA). Die Bauteile sind 

aus Resin gegossen und müssen gesäubert, lackiert und zusammengeklebt werden. Die Attrappe ist mit rd. 1 

kg. zwar ziemlich schwer, doch die Sopwith Pup braucht dieses Gewicht vorne ohnehin… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das Vickers MG mit angebauter Schutzscheibe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

                                                                                                              Diese Teile sind nicht Bestandteil des  

                                                                                                              Baukastens sondern sind zusätzlich zu  

                                                                                                              kaufen bzw. selbst zu bauen! 

 

 

 

 

                                                                                                              Zwischendurch wurden dann auch die  

                                                                                                              Räder vorbereitet. Dem Baukasten liegen  

                                                                                                              robuste Speichenräder bei, die mit  

                                                                                                              Radkappen aus Sperrholz zu verkleiden  

                                                                                                              sind. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Die „Airpump“ wurde improvisiert, die  

                                   später ihren Platz an einer Baldachin-Strebe 

                                                   finden wird 

 

 

 



Pünktlich zu Weihnachten war dann auch das Fahrwerk fertig und konnte sofort in die Zimmerdekoration 

integriert werden:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wartungsklappen und Öffnungen  

in den Blechverkleidungen wurden  

angebracht… 

…und das Instrumentenbrett gebaut  

(von Mick Reeves in England): 

 

 

 

 

 

 


